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Inleiding

De USB naar RS422 convertor kan worden gebruikt om een CardAccess paneel aan te sluiten op een
USB poort van een laptop of een PC. Dit is handig omdat tegenwoordig laptops en PC’s vaak zonder
seriéle poort worden geleverd.

1.1 Werking CONVUSB RS422

De CONVUSB RS422 wordt op één van de USB poorten van de PC aangesloten. Vervolgens wordt
er vanuit de CONVUSB RS422 een vierdraads RS422 verbinding gemaakt met een CardAccess
paneel. Voor een goede werking van de CONVUSB RS422 dient een driver geinstalleerd te worden.
De installatie procedure wordt verderop in de handleiding uitgelegd.

1.2 Installatie van de CONVUSB RS422

|. Plaats de CD ROM in de CD speler;

Internet Explorer x|

0 Actieve inhoud kan problermen op de computer veroorzaken of
perzoonlijke gegevens openbaar maken. Weet u zeker dat u
pragramma's op cd-roms achieve inhoud op wa camputer wilt laten
Litvoeren’?

Wak i moet weten over actieve inhoud...

IV Dit bericht in het vervalg niet meer weergeyven

Ja | Mee

2. Klik op <Ja>;

Zj CONVUSE R5422 Installatie - Microsoft Internet Enplorer provided by - ARAS Security BV, NL _181 x|

| Bestand Pewerken Eeeld Favorieten Extra Help | o

Qv - € - =] 2] J\|/‘_" Zosken . Favarieten @M S - 8|3

Adres [ Fi\Instalatie.htm =] B canaar

CONVUSB RS422 Installatie

Installatie Procedure

1. Installeer de driver voor Windows 2000, Windows XP of Windows 2003, Klik op "Uitvoeren” bij "Wilt o dit hestand vitvoeren of opslaan”

2. Gebruik eventueel de installatiehandleiding. oor het openen van dit bestand is Acrobat Reader benodigd

ARAS Security helpdesk: 090027274357

- [T T3 Deze computer
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3. Selecteer nu de driver voor het juiste besturingssysteem;

Bestand downloaden - Beveiligingswaarschuwing | 5[

Wilt u dit bestand uitvoeren of opslaan?

MNaam: BF-350_98ME_ZkXP Driver Installer. exe
Type: Toepassing, 1,59 ME

Wan: E:h

Uitvoeren Opzlaan | Annuleren I

Hoewel bestanden die u wan het Internet hebt gedownload handig
kunnen zin, kan dit bestandstype schade aan uw compker
toebrengen, Yoer deze zoftware niet uit of =la deze niet op alz u
twiffelt over de afkomat, 'wat iz het rizico’?

4. Klik vervolgens op <Uitvoeren>;

Internet Explorer - Beveiligingswaarschuwing ) x|

Kan de uitgever niet bevestigen. Weet u zeker dat u deze software wilt
uityoeren?

Maar: BF-350_93ME_ZkXP Driver Installer.exe

Litgever: Onbekende uitgever

Likvoeren | Miet uibvoeren I

bevestigt, Yoer alleen software uit van uitgevers die u wertrouwt, Hoe bepaal

@ Dit bestand bevat geen geldige digitale handtekening die de uitgever ervan
ik welke soffware ik kan wikvoeren:?

5. Klik nogmaals op <Uitvoeren>;
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Installshield Wizard x|

Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303
USB-to-5enal

The InstallShield® ‘wizard will install PL-2303 5B -to-Sernial
on your computer. To continue, click Nexst.

< Back | Mext » I Cancel

6. Klik op <Next>;

Installshield Wizard

InzstallShield Wizard Complete

IngtallShield already succeszsfully to installed PL-2303
IUSEB-to-Senal driver. Pleasze press [Finish] button to close and
out of [nztallShield.

If you hiave been plugged cable on PC before run this setup,
please unplug and then plug cable again for system detect this
devicel

< Back | Finizh I Eancel

7. Klik op <Finish> om de installatie af te ronden.
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1.3 Controleren com poort nummer in Windows

Na de installatie van de driver wordt er in Windows een com poort toegevoegd. Voor de
programmering in CardAccess is het van belang om te weten wat het com poort nummer is. In de
volgende stappen wordt uitgelegd hoe het com poort nummer kan worden achterhaald.

I.  Klik met de rechter muistoets op <Deze Computer> van het Windows bureaublad;

Openen
el Browse \With Paint Shop Pro 7
Yerkennen
Zoeken. ..
Beheren

PZ Scan all For viruses

gt petwerkverbinding maken. ..
Metwerkverbinding werbreken. ..

Snelkoppeling maken
Ink Verwijderen
Exp Maam wijzigen

Einenschappen

2. Klik vervolgens op <Eigenschappen>

Systeemeigenschappen e |

Syzteemherstel I Automatizche updates I Werbindingen wan buitenaf
&lgemesn I Computernaan Hardware | Geavanceerd

— Apparaatbeheer

Apparaatbeheer geeft alle hardware weer die op uw computer
zijn geinstalleerd. Gebruik Apparaatbeheer als u de
eigenschappen woor een apparaat wilt wizigen.

Apparaatbeheer

— Stuurprogramma's

Yia handtekeningverficatie kunt u controleren of geinstalleerde
stuurprogramma’s compatibel zijn met Windows. Yia Windows
|Jpdate kunt u bepalen hoe wWindows een verbinding met
Windows Update maakt voor het zoeken naar
shuurprogramma's.

H andtek eningerificatie Windows Update

— Hardwarepraofielen

Hardwareprofielen geven u de mogelijkheid om verschilende
hardwareconfiguraties in te stellen en op te zlaan.

Hardwareprofielen |

k. I Annuleren | Taepassenl
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3. Klik op het tabblad <Apparaatbeheer>;

-loix]

Bestand  Actie  Beeld Help

I IFIE IR .Y

-, Accu's
#-# Beeldschermadapters

'E Besturing voor geluid, video en speletjes
- Computer

&y Dwvd-fcd-rom-stations

I & Human Interface Devices

o] 425 IDE ATA/ATAPI-controllers

[#-4&5 TEEE 1394 Bus Host Controllers
Infraroodapparaten

Modems

Monitors

---';'; Muizen en andere aanwijsapparaten

|»

H Mebwerkadapters
; PCMCIA- en Flash-geheugenapparaten
[j PCMCIA-adapters
=8 g Poorten (C0M & LPT)
(;y" Communicatigpoort (COM1)
------ éy" Printerpoort (LPT1)
------ Prolific I15B-to-Serial Comm Pork
I ﬂ Processors
- Ricoh Secure Diaital hast controller LI

4. Dubbelklik op <Poorten (COM & LPT)>;
5. Controleer bij <Prolific USB-to-Serial Comm Port> wat het nummer van deze com poort is.
Belangrijk !

Als de CONVUSB RS422 na installatie op een andere USB poort wordt aangesloten, zal ook het com
poort nummer veranderen.
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1.4 Aansluitschema CONVUSB RS422 op een CardAccess paneel

Voor de RS422 communicatie tussen de CONVUSB RS422 en het CardAccess paneel wordt een vier
draads verbinding gebruikt. Hiervoor dient een afgeschermde kabel met twee getwiste aderparen
toegepast te worden. De maximale kabellengte bedraagt 1200m. Zie verdere specificaties in de
handleiding van het betreffende paneel.

CONVUSB RS$422 PANEEL
T/R+ MR+
T/R- MR-
RXD+ MT+
RXD- MT-

USB:

=t
Convertor

OOOOOQ

TR+ TR- RXD+ RXD- TR- WVCC

. A

—— MT- paneel
MT+ paneel
MR- paneel
MR+ paneel




