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1 Inleiding

Met behulp van de MSS201 is het mogelijk om via de bestaande netwerkbekabeling een verbinding
op te bouwen met één of meerdere toegangscontrolepanelen. Het voordeel hiervan is dat er geen
kabels hoeven te worden gelegd tussen de PC en de toegangscontrole panelen. De MSS201
beschikt over een netwerk aansluiting waarmee de MSS201 op het netwerk wordt aangesloten.
Verder beschikt de MSS201 over een seriéle aansluiting (RS232) waarop één of meerdere panelen

kunnen worden aangesloten.

RJ45 10/100M Ethernet poort

Toegangscontrole paneel

RS232 aansluiting ‘ I
\
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1
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1.1 Globale werking van de MSS201

De MSS201 dient te worden voorzien van de volgende instellingen:
e een uniek IP-address
¢ een Subnet Mask-address
e eventueel een Gateway-address

Het IP adres zorgt ervoor dat de toegangscontrole Server/PC met de MSS201 kan communiceren.
De MSS201 converter kan ook via DHCP werken. Informatie over het aansluiten via DHCP is bij
ARAS Security B.V. verkrijgbaar.

Het is mogelijk met meerdere MSS201 converters te communiceren. We kunnen de MSS201
voorzien van de juiste adressen met behulp van de bij geleverde software. Deze software bevindt
zich op de bij geleverde Cd-rom. Naderhand kan ook met Internet Explorer of met Telnet contact
worden gemaakt met de MSS201 om instellingen te wijzigen. In deze handleiding wordt
beschreven hoe de MSS201 met behulp van deze manieren kan worden geconfigureerd.

Nadat de MSS201 is geconfigureerd dient het Ip-address van de MSS201 te worden gekoppeld aan
een com-poort. (Virtuele com-poort). Dit gebeurt via de toegangscontrole software.

1.2 Voorbereiding

Omdat er met de MSS201 via het netwerk van de klant wordt gecommuniceerd is het noodzaak de
klant hierover in te lichten. De klant dient ondersteuning te bieden bij het configureren van de
MSS201. De klant kan ook de juiste IP adressen bepalen.

1.3 Benodigdheden

Voor de configuratie en installatie van de MSS201 zijn de volgende punten belangrijk.

MSS201 TCP/IP converter

De MSS201 wordt geleverd in een metalen behuizing met 3 indicatie LED’s. De MSS201 is voorzien
van een 9-pins seriéle poort (male). Daarnaast beschikt de MSS201 over een 10/100 Mb UTP
netwerkaansluiting (RJ45) en een 12-48 VDC aansluiting voor de voeding.

Voeding
De MSS201 wordt geleverd met 230 V / 12VDC voeding met eurostekker aansluiting.

Rear Panal View

|- . 0 —Fower input &—&—@
—

- —
Reset button

———— RJ45 10BaseT Ethemet port

UTP kabel. Deze wordt niet meegeleverd.
De UTP kabel verbindt de MSS201 met het netwerk.

Gebruikershandleiding
Deze Nederlandstalige handleiding wordt standaard bij een MSS201 geleverd. De Engelstalige
handleidingen bevinden zich op de bijgeleverde Cd-rom.
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Vrij IP-address
Per MSS201 is er één IP-address nodig. Bijvoorbeeld IP-address 192.168.1.44. Dit dient een uniek

adres binnen het netwerk te zijn. Overleg met een systeem beheerder betreft dit adres.

Standaard IP-address

Elke geleverde MSS201 wordt geleverd met een standaard IP-address Dit IP-address
192.168.127.254. Via dit adres is de MSS201 standaard al te bereiken. Dit nummer staat aan de
onderzijde van de MSS201.

MAC Address
Dit is een uniek nummer. Bij elke MSS201 die je aansluit is dit nummer anders.
Dit nummer staat aan de onderzijde van de MSS201.

Subnet Mask address

Dit adres is nodig om te bepalen in welk netwerk gedeelte de MSS201 geplaatst wordt. Vaak staat
deze waarde op 255.255.255.0 maar hij kan ook anders zijn. Overleg met een systeem beheerder
waarop dit adres moet staan.

Subnet Mask address en een Gateway address
Dit adres is nodig indien er over switches of routers wordt gecommuniceerd. Bijvoorbeeld Gateway

address 192.169.1.1. Overleg met een systeem beheerder of dit adres noodzakelijk is.

Seriéle poort
De seriéle poort van de MSS201 kan bestaat uit een DB9 male connector.

Front Panel View

i
IS

Male DB9 serial port

1.4 MSS201 reset procedure

Indien u niet meer weet welk IP address de MSS201 unit heeft kunt u de MSS201 unit terug naar
zijn fabrieksinstellingen krijgen door de reset knop 10 seconden in te drukken terwijl de MSS201
onder spanning staat. De tekening hieronder geeft aan waar de reset knop van de MSS201 zit. Met
een kleine schroevendraaier of met een recht gebogen paperclip kan deze worden ingedrukt.

Rear Panal View

|- — Power input S—&—®

. L+ ]
I—_ Reset button

——R.J45 10BaseT Ethemet port

1.5 Aansluiten van de MSS201

De installatie van de MSS201 is erg eenvoudig.

Sluit de voedingsadapter aan en verbind de MSS201 met het netwerk of via een zogenaamde cross
kabel met uw PC. Bij de nieuwste PC’s kun je tevens een zogenaamde standaard straight kabel
gebruiken.
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1.6 PIN configuratie van de DB9 connector

De Seriéle DB9 (male) aansluiting heeft de volgende PIN bezetting waarvan normaliter alleen de
pinnen 3 (TX), 2 (RX) en 5 (GND) worden gebruikt.

Aansluiting DB9 (male): pin 2 = Rx gaat naar Tx van de toegangscontrole centrale
pin 3 = Tx gaat naar Rx van de toegangscontrole centrale
pin 5 = Gnd gaat naar Gnd van de toegangscontrole centrale

1.7 PIN configuratie van de UTP connector
De RJ45 netwerk aansluiting (10/100MB) is als volgt (standaard aansluiting)

1D+
RO+

RD-

HNNNNEN
12345678
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2 Inbedrijfstelling MSS201 met de bijgeleverde software

Voordat de MSS201 kan werken dienen de juiste adressen te worden ingevoerd. Dit kan met
behulp van de bijgeleverde software.

2.1 Installeren van de NPort Administrator software

Stop de bijgeleverde Cd in de Cd-rom speler van de PC. Ga via de verkenner van Windows naar de
map X:\Software\Windows, en start het programma Npadm_Setup_Ver1.10_Build_08042811.exe
wat zich in deze map bevindt op.

LET OP!

Het kan zijn dat het programma NPORT Administrator (Npadm_Setup_Ver1.10_Build_08042811) is
ingepakt in een zogenaamd zip bestand. Indien dit het geval is, dien je dit bestand eerst uit te
pakken.

Dubbelklik op het installatiebestand Npadm_Setup_Ver1.10_Build_08042811.exe .
Het volgende scherm verschijnt.

5. Setup - NPort Administration Suite E|E|E]

Welcome to the NPort
Administration Suite Setup Wizard

Thiz will inztall HPaort Administration Suite Werl . 10 on yaur
computer,

It iz recommended that you clogze all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel bo exit Setup.

uer:w |[ Cancel

Klik op de knop “Next”. Het volgende scherm verschijnt.
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5 Setup - MPort Administration Suite [:||§|E|

Select Destination Location
‘where should MPort Adminiztration Suite be ingtalled?

_J Setup will install MPort Adminiztration Suite into the following folder.

To continue, click Mest. [F you would like to zelect a different folder, click Browse.

| C:%Frogram Files'H PortédminSuite | [ Browse...

Af least 2,7 MB of free disk space iz required.

< Back ” Meut > ]l Cancel

Kies hier de map waarin de software dient te worden geinstalleerd en klik op “Next”. Het volgende
scherm verschijnt.

15 Setup - MPort Administiration Suite

Select Start Menu Folder "
Where should Setup place the program's shartcuts? =

Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.

To continue, click Mest. [F you would like to zelect a different folder, click Browse.

HF'I:-lt Adminiztration Suite | [ Browse...

£ Back ” Meut » ][ Cancel

Selecteer in dit scherm naam van de map waarin de software komt te staan en klik op “Next”.
Het volgende scherm verschijnt.

8
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flo Setup - NPort Administration Suite

Ready to Install ~
Setup is now ready to begin installing MPort Administration Suite on vour computer, %

Click Inztall to cantinue with the inztallation, or click Back if you want to review or
change any settings.

Dregtination location:
C:AProgram Files\MNPortddminS uite

Start Menu folder:
MPart Adminiztration Suite

< Back ]| Install |[ Cancel

Controleer in dit scherm de gegevens en klik daarna op “Install” om de installatie te starten. Na
van loop van tijd verschijnt het volgende scherm.

5 Setup - NPort Administration Suite

Information H
Fleaze read the fallowing important infarmation befare continuing.

When vou are ready to continue with Setup, click Nest.

MPort Adrministration Suite; s

1. Component List
1. Utililties
2 Real Com Mode Support Package
3. IP Serial Lib Package

2 Utilities
Prowides Caonfigure, Monitor, and COM mapping adminiztration utilities for
MPort,

3. Real Com Mode Suppart Package
Provides a misc b for Beal COM management,

4. |P Serial Lib _F'au:kag_e w

CTen e vao o '

Klik op “"Next” om door te gaan. Het volgende scherm verschijnt.
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fict Setup - NPort Administration Suite E]|E||z|

Completing the NPort
Administration Suite Setup Wizard

Setup has finizhed installing MPort Adminiztration Suite on pour
computer. The application may be launched by selecting the
inztalled iconz.

Click Finizh to exit Setup.

iLaunch HPort &dministrator

¢<Back || Finish

Dit scherm toont dat de installatieprocedure is afgerond. Klik op “Finish” Om de
installatieprocedure af te sluiten en het programma NPort Administrator op te starten.

2.2 Opstarten van de NPort Administrator software

Ga naar Start> Programma’s - “NPort Administration Suite” en selecteer NPort Administrator.

f-'? MPort Administration Suite @ IP Serial Lib Reference

4 NPork Adminiskrakor

2| Wersion info

10
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Het volgende scherm verschijnt.

% NPort Administrator-Configuration

File  Function  Configuration Wiew Help

Fl a F-- Ty =]
E it Search Search P

Function Configuration - 0 NPort{s})
= MPart Mo 7/ | todel | MaAC Address IP &ddress | Server Name Status
o Canfiguratian
td onitar

Port Monitar
m COM Mapping
#F: |P Address Fiaport

.

%

Message Log -0 l tanitor Lag - 0 ]

ho | Tirne | Description |

Mo 10/08/2009 10:05:00

Klik nu op de knop “Search”. Het volgende scherm verschijnt kortstondig.

Searching D_<|

Searching for MPort.... " Stop

Found 1 NFort[s]. remain timeout = 3 second(s]

Mo | Model | MAC Address | IP Address [
1 NFort 5110 O0-90ES1ATLAL 192166127 254

11
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Dit scherm toont als de MSS201 is gevonden. Als er niets wordt gevonden controleer dan de
aansluitingen met de MSS201. Als er iets is gevonden verschijnt dat in het hoofdscherm. De

MSS201 heeft standaard het Ip adres 192.1678.127.254.

4 NPort Administrator-Configuration

Fil= Function Configuration Misw  Help

3 a2 =
Exit Search  Search [P Locate  Configure Wweb

Configuration - 1 NPort(s}

Function

=[] WPort Mo 7/ | Model | MAC Address IP Address | Server Mame | Status
€ Configuration HPart 5170 00:90:ES: 1A FCAL [ 192168.127.: MPST10 5030 | ]
Moritar
Fart Monitar

m COM Mapping
- IP Address Report

< >
Message Log - 2 ] Mornitor Log -0 |
Mo | Tirne | D escription
1 10.408/2005 10:08:22 Found WPort{z): 1
2 1040842003 10:08:31 Faund WPart(z): 1

Mow: 10/08/2009 10:11:57

Selecteer nu de gevonden MSS201 (NPort 5110) en klik op de knop “Configure”.
Het volgende scherm verschijnt.

12
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Configuration El
Informatior Accessible [Pz ] Auto *Warning ] IP Address Report ] Pazzwaord ]
Model ame E E Mebaork ] Seral ] Operating Mode ]
MPart 5110
MAC Address Fodify
00 90ER 1A TC:AN MP5110_5030
Serial Mumber
5030
Firrmware Werzion |EI'I /01/2000 ﬂ
Ver 2.2 | 0:00:00 =
System Uptime :
2 days. 18h:57m21s Modity
Click the "Maodify'' check bax ta modify confiquration q" 0k | x Cancel |

Met dit scherm kan de MSS201 TCP/IP converter volledig geconfigureerd worden.

2.2.1 Tabblad Basic

In het eerste tabblad genaamd “Basic” kan de naam van de MSS201 (Server name) zoals hij
zichtbaar wordt binnen het netwerk worden aangepast.

Daarnaast kan men hier bepalen of de MSS201 ook bereikbaar is via de ingebouwde Web console
en/of via telnet. Inprinciepe hoeven we in dit Basic scherm niets te wijzigen.

13
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Configuration E|
Information Accessible [Pz ] ] P Address Repart ] Pazsward ]
Model Name Baszic Senal ] O perating Mode ]
MPort 5110
b cudifyy
L eclizes 192,168,127 254
00:90:E 814 7oA
Serial Mumber ol
B0A0 255,255, 255.0
Firrrwware Wersion Static -
Wer 2.2
System Uptime
2 days, 18h57m:21s :
b adify
public
Click the "Maodify'' check bax ta modify confiquration q" 0k | x Cancel |
2.2.2 Tabblad Network

Via het tweede tablad “"Network” kunnen we de juiste adressen instellen.

LET OP!
Klik eerst op de knoppen modify om iets te kunnen wijzigen.

Vul bij IP address het adres in welke de Unit moet krijgen.

Vul bij Nemask het Subnet mask adres in welke de Unit moet krijgen.

Vul bij Gateway het eventuele gateway adres in welke de Unit moet krijgen.

Standaard gebruiken we een vast IP address voor de MSS201 unit dus we laten de unit op Static
staan.

De rest van de instellingen zijn standaard niet van toepassing.

Druk op de knop “"OK” om dit scherm op te slaan.

14
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2.2.3 Tabblad Serial

Via het derde tabblad “Serial” kunnen we de com-poort instellingen wijzigen. Het volgende scherm
verschijnt.

Configuration [5__(|
In:durr;alti;n Acceszible [Pz ] Auto W arning ] |P Address Repaort ] Pazswaord ]
odel M arme - Sernial i
NPort 5110 Baszic ] Metwiork:, l Operating Mode ]
MAC Address Moify
O0:30EEIATLAA Puart | Aliaz | Settings |
. 1 | [115200M.81.RTS/CTS
Sernal Mumber
a030

Firrmware Werzion
Wer 2.2

System U ptime
2 daypg, 18R:57m: 21

Wiew Settings

Click the "Modify" check box to modify configuration \/ Qk | x Cancel |

Zet een vinkje bij Modify, klik op de juiste regel zodat deze blauw wordt en klik op de knop
“Settings” die dan verschijnt. Het volgende scherm verschijnt.

15
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Serial Settings

1 Part(z] Selected. 1st port is Port 1

[[]ipply port aliaz to all selected ports

Port Aliaz

Baud Rate 9500
Parity Mome
Drata Bits 2
Stop Bits 1

-

Flows Contral
FIFD

Interface

3

MNone -

Dizable -

RS-232 -
o OK | X Cancel |

Via dit scherm zijn de com-poort instellingen te wijzigen naar de juiste instellingen.

Stel hierbij het volgende in.

Baudrate 9600 Flow Control None
Parity None FIFO Disable
Data Bits 8 Interface RS-232
Stop Bits 1

Druk op de knop “"OK” om dit scherm op te slaan.

16
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2.2.4 Tabblad Operating Mode
Open nu het vierde tabblad Operating Mode. Het volgende scherm verschijnt.
Configuration [5__(|
In;durr;alti;n Arccessible [Pz ] Avto W arning ] IP Address Repart ] Pazzward ]
(olzfE] S i i O perating Mode
NPort 5110 Basic ] Metwarl:, ] Serial p a
MAL Address v| Modfy
0090 EE: 1A 7 Ak Part | Alias | OP Made
i | Fed COM Mode
Sernal Mumber N .
B030

Firrware Wersion
Wer 2.2

Syztem L ptime
0 dayz, 00k 00m: 51

Settings

Click the "Maodify'' check bax ta modify confiquration q" 0k | x Cancel |

Via dit scherm bepalen we via welke operating mode de MSS201 gaat werken.

Zet een vinkje bij Modify, klik op de juiste regel zodat deze blauw wordt en klik op de knop
“Settings” die dan verschijnt. Het volgende scherm verschijnt.

17
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Operating Mode PX|
1 Port[z] Selected. 1zt port iz Port 1
Operating Mode TCF Server Mode -
TCP Server
TCP Server Mode Settings Mizc [Optional)
Lacal TCP Port 3001 TCF &live Check Timeout
7 (0-99 i)
Command Port 366 Inactivity Tirmeout
1
i ax Connection 1 - (0-65535 m]
[ata Packing [Optional]
Drelirniter 1 on [0-ff, Hex) Force T Timeouwt |0 [0-55535 ms]
Delimiter 2 i [0, Hex] Packing Length 1] [0-1024 bytes]
Delimiter Process g Mothing -
o 0K | X Cancel |

Stel het volgende in:

Bij Operating Mode :

Bij Local TCP Port: 3001

TCP Server Mode

De rest van de instellingen zijn standaard niet van belang.

Druk op de knop “OK” om dit scherm op te slaan en af te sluiten.

Sluit nu ook het Configuratie scherm af door op de knop “OK"te klikken. Alle instellingen worden nu

opgeslagen en de MSS201 is klaar voor gebruik.

18
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3 Instellingen MSS201 wijzigen met behulp van Telnet

De instellingen van de MSS201 kunnen gewijzigd worden met behulp van Telnet. Het voordeel van
telnet is dat we geen software behoeven te installeren.

3.1 Programmering via Telnet

LET OP!

Standaard staat de MSS201 op IP adres 192.168.127.254. Het kan zijn dat de MSS201 niet te
bereiken is omdat dit IP adres niet in hetzelfde subnet zit als waarin je PC/laptop zich bevindt. Door
je eigen pc/laptop in dezelfde reeks te zetten kun je ervoor zorgen dat je hem wel kunt bereiken.
Via de bijgeleverde software kun je hem altijd bereiken zonder dat je in de juiste reeks zit.

Start de verbinding met de MSS201 via Telnet als volgt.

Ga naar Start-- Uitvoeren en vul het IP Address van de betreffende MSS201 in en klik op "OK” .

Uitvoeren E]g]

Geef de naam wan een programma, map of document
E op, of geef een Internet-adres op, Wat u opgeeft,
wordt vervalgens in Windows geopend.

Qpenen: | telnet 192,165, 1IZI.24IZI| w

[ (0]4 ] [ Annuleren ] [ Bladeren...

Het volgende scherm verschijnt:
=% Telnet 192.168.10.240 -0 ﬂ
- |

: NPort 5118
MAC address : BA:98:E8:1A:7C:AA
Serial MNo. : 5838
Firmuare version : 2.2 Build A8A42219
System uptime : A days. BBh:@8m:38s

<< Main menu >>

(1> Basic settings
MHetwork settings
Serial settings
Operating settings
ficcessible IP settings
Aute warning settings
Monitor
Ping
Change password
Load factory default
View settings
SavesRestart
Quit

Key in your selection: _

Door steeds het juiste menu nummer of de juiste menu letter in te voeren gevolgd door een
“Enter” kan de gehele MSS201 geconfigureerd worden.

19
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4 Instellingen MSS201 wijzigen met behulp van de
ingebouwde Web Server (Internet Explorer)

De instellingen van de MSS201 kunnen gewijzigd worden met behulp van een Internet browser
zoals bijvoorbeeld Internet Explorer van Microsoft, Safari van Apple of Firefox van Mozilla. De
leverancier ondersteund in deze alleen de Internet Explorer van Microsoft. Het voordeel van de
ingebouwde Web Server is dat we geen software behoeven te installeren.

4.1 Programmering via Internet Explorer

LET OP!

Standaard staat de MSS201 op IP adres 192.168.127.254. Het kan zijn dat de MSS201 niet te
bereiken is omdat dit IP adres niet in hetzelfde subnet zit als waarin je PC/laptop zich bevindt. Door
je eigen pc/laptop in dezelfde reeks te zetten kun je ervoor zorgen dat je hem wel kunt bereiken.
Via de bijgeleverde software kun je hem altijd bereiken zonder dat je in de juiste reeks zit.

Start de verbinding met de MSS201 door via de Internet Explorer het IP adres van de MSS201 in te
voeren. In het voorbeeld is het IP adres van de MSS201 192.168.10.240.

Het volgende scherm verschijnt.

{= NPort Web Console - Microsoft Internet Explorer provided by - ARAS Security B.V. NL

—
€IS R el 192.168.10.240 v [&[[#] x| 29 |l

: Bg_stand Bewerken  Beeld Favorieten Extra  Help
x Go gle | v%-" Zoeken * ¢ {?) - l:'}' g] = {:? Bladwijzers "? Spelling controleren = ¥ é:) | Aanmelden ~

7:3 Fawvorieten 7,:3 & | schlage - Recognition Systems @ | Gratis Hotmal £ ' i 52 E 3 = T
»

{& wPort web Consolz G- 8 | fmn v Pagina - Beveligng = Extra - g+

‘3 Main Menu Welcome to NPort's web console !

~(1 overview

- Basic 2pinos Model Name NPort 5110

= NE‘t_""‘"k SRR MAC Address 00:90:E8:1A: 7C:AA
E{ ] Serial Sfettlngs. Serial No. 5030

B Operating Settings Firmware Version 2.2 Build 08042219
~(1 Accessible IP Settings System Uptime 0 days, 00h:27m:48s

11 Auto Warning Settings
#{] Monitor
-1 change Password

NPort's web console provide the following function groups.

Basic Settings
{1 Load Factory Default Server name, real time clock, time server IP address, and Web console, Telnet console Enable,
-1 save/Restart Disable function.

Network Settings
1P address, netmask, default gateway, static IP or dynamic IP, DNS, SNMP, IP location report.

Serial Settings
Baud rate, start bits, data bits, stop bits, flow control, UART FIFO.

Operating Settings

Operation mode, TCP alive check, inactivity, delimiters, force transmit timeout.

Accessible IP Settings
"Accessible IP or Accessible IP group". Disable to accept all IP's connection. v

Gereed € Internet 3 v ®ioow -

20
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Via het linkse menu kunnen de instellingen van de MSS201 worden gewijzigd.

De volgende menu’s zijn belangrijk om de MSS201 te laten werken met de CardAccess software.

4.1.1 Network Settings

Via het menu Network Settings kiezen we het juiste IP address, het juiste Netmask
(Subnetmask) address en eventueel het juiste Gateway address. Overleg met een systeem
beheerder wat betreft de juiste adressen.

rt Web Console - Microsoft Internet Explorer provided by - ARAS Security B.V. NL

@\ A | ripuise 1es.10.240 MIEIEIEE ]
_Bestand  Bewerken Beeld Favorieten Extra  Help
x Go glt | - l -‘! Zoeken v v @.’) = E?' S 5 ﬁ Eladwijzers~ ﬂ:? spelling controleren ~ % % - | | Sanmelden ~
< Favoristen | 5% €| Schlage - Rerognition Systems 2 | Gratis Hotmail £ | Slice-galerie ~ 88 Aanbe -
(& Mport Web Console f}] - 8 = @!A ~ Pagina - Beveliging - Extra - @v ki
‘=4 Main Menu Network Settings ~
- overview
e
~{_1 Basic Settings IP address |192.168.10.240 |
e iEis Netmask lsE2sE2550 |
=M=y Serial Settings _—
“(1 port 1 ateNay ‘ |
{1 Operating Settings IP configuration LStat\c w
{1 Accessible IP Settings DNS server 1 \_7|
] Auto Warning Settings =
] Monitor LaE EEaar ‘7|
~{1 Change Password SNMP Setting
{1 Load Factory Default SNMP ® Enable O Disable
1 save/Restart Community name ipublic |
Contact ‘ |
Location ‘ |

IP Address report

Auto report to IP ‘ !

Auto report to UDP port (4002
Auto report period i_'ID Jseconds
:
http:/f192,168.10,240/02.htm 0 Internet ¥a - H100% v

21
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4.1.2

Ga daarna naar het menu Serial Settings > Port 1 om de com-poort van de MSS201 juist in te

Serial Settings

stellen. Het volgende scherm geeft precies weer hoe deze instellingen moeten staan.

Baudrate 9600
Parity None
Data Bits 8

Stop Bits 1

Flow Control None
FIFO Disable
Interface RS-232
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4.1.3 Operating Settings - Port 1

Ga daarna naar het menu Operating Settings > Port 1 om de juiste Operating mode in te
stellen. Het volgende scherm geeft precies weer hoe deze instellingen moeten staan.

TCP Server Mode
3001

Operation mode
Local TCP port
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5 Testen van de bereikbaarheid van de MSS201

Als de MSS201 met de juiste instellingen is ingesteld kan hij benaderd worden met het
zogenaamde “ping” commando. Ga hiervoor naar Start > Uitvoeren en toets in "*cmd” en druk op
de knop “OK".

Litvoeren E]

Geef de naam van een programma, map of document
E} op, of geef een Internet-adres op, Wat u opgeeft,
wardt vervolgens in Windows geopend.

3

operen: | crd| "

[ Ok ] [ Annuleren ] [ Bladeren...

Voer nu achter de command prompt het commando ping in gevolgd door een spatie en het IP adres
van de MSS201. Als de MSS201 antwoord weet je dat deze bereikbaar is.

C:AWINDOWS\system 3 2\cmd. exe

Microsoft Windows HP [versie 5.1.26801]
(C> Copyright 1785-28801 Microsoft Corp.

Fawrping 192.168.168.248

Pingen naar 192_168.10.240 met 32 byte gegevens:

Antwoord van 192.168.18_.248: hytes=32 tijd=2 ms TTL=255
van 192.168_.108.248: bytez=32 tijd=1 m=z= TTL=255

van 192.168.10.248: hytes=32 tijd<l ms TIL=255%
van 192.168.10.248: hytes=32 tijd=1 ms TTL=255%

Ping—statistieken voor 192.168.10.240:

Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = A

{Bx verlies?.De gemiddelde tijd voor het witvoeren van één hewerking in
izeconden:

Minimum = Bms, Maximum = Zms. Gemiddelde = 1ims
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